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国家环境保护总局

公　　　告

２００５年　第２１号

为贯彻 《中华人民共和国大气污染防治法》，防治环境污染，保护和改善生活环境和生态环境，

保障人体健康，现批准 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方

法 （中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》等四项标准为国家污染物排放标准，并由我局与国家质量监督检验检疫
总局联合发布。

标准名称、编号及实施方案如下：

一、车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法 （中国Ⅲ、Ⅳ、
Ⅴ阶段）（ＧＢ１７６９１—２００５）

自２００７年１月１日起实施。自实施之日起，代替 《车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测

量方法 （ＧＢ１７６９１—２００１）》和 《车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值

及测量方法 （１４７６２—２００２）》中的气体燃料点燃式发动机部分。
二、车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 （ＧＢ３８４７—２００５）
自２００５年７月１日起实施。自实施之日起，代替 《压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排

气可见污染物限值及测试方法 （ＧＢ３８４７—１９９９）》、 《汽车柴油机全负荷烟度排放标准 （ＧＢ
１４７６１７—９３）》、《汽车柴油机全负荷烟度测量方法 （ＧＢ３８４７—８３）》、《柴油车自由加速烟度排放标
准 （ＧＢ１４７６１６—９３）》、《柴油车自由加速烟度的测量滤纸烟度法 （ＧＢ／Ｔ３８４６—９３）》和 《在用汽

车排气污染物限值及测试方法 （ＧＢ１８２８５—２０００）》中的压燃式发动机汽车部分。
三、点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法 （双怠速法及简易工况法）（ＧＢ１８２８５—

２００５）
自２００５年７月１日起实施。自实施之日起，代替 《汽油车怠速污染物排放标准 （ＧＢ１４７６１５—

９３）》、《汽油车排气污染物的测量怠速法 （ＧＢ／Ｔ３８４５—９３）》和 《在用汽车排气污染物排放限值及

测量方法 （ＧＢ１８２８５—２０００）》中的点燃式发动机汽车部分。
四、摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 （ＧＢ１９７５８—２００５）
自２００５年７月１日起实施。
以上标准为强制性标准，由中国环境科学出版社出版，可在国家环境保护总局网站 （ｗｗｗ．ｓｅ

ｐａ．ｇｏｖ．ｃｎ）查询。
特此公告。

２００５年５月３０日
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ⅳ

前　　　言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国大气污染防治法》，防治摩托车和

轻便摩托车排气对大气环境的污染，制定本标准。

本标准规定了摩托车和轻便摩托车型式核准、生产一致性检查和在用车排放状况检查试验的急

加速排气烟度排放限值及测量方法。

本标准是首次发布。

本标准附录Ａ、附录Ｂ均为规范性附录。
按有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：天津内燃机研究所 （天津摩托车技术中心）。

本标准由国家环境保护总局于２００５年５月３０日批准。
本标准自２００５年７月１日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。



书书书

ＧＢ １９７５８ ２００５

摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法

１　范围

本标准规定了摩托车和轻便摩托车型式核准、生产一致性检查和在用车的排气烟度排放限值及

测量方法。

本标准适用于摩托车和轻便摩托车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本适用于本标准。

ＧＢ１４６２２　摩托车排气污染物排放限值及测量方法 （工况法）

ＧＢ１７９３０　车用无铅汽油
ＳＨ／Ｔ０６７５　风冷二冲程汽油机油

３　术语和定义

本标准采用下列术语和定义：

３１　摩托车和轻便摩托车 ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓａｎｄｍｏｐｅｄｓ
摩托车：指整车整备质量小于４００ｋｇ、发动机排量大于５０ｍｌ或最大设计车速大于５０ｋｍ／ｈ的装

有火花点火式发动机的两轮或三轮机动车。

轻便摩托车：指整车整备质量小于４００ｋｇ、发动机排量不超过５０ｍｌ、最大设计车速不超过５０
ｋｍ／ｈ的装有火花点火式发动机的两轮或三轮机动车。
３２　不透光度Ｎ（％）ｏｐａｃｉｔｙ

由光源发射的光线不能透过排烟的比率，以百分数表示。光线完全透过时为０％，完全不透过时
为１００％。
３３　光通道有效长度Ｌ（ｍ）ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｏｐｔｉｃａｌｐａｔｈｌｅｎｇｔｈ

光源和受光元件之间被排烟横截的光束长度，该长度已对密度梯度和边缘效应造成的不均匀性

作了修正。

３４　光吸收系数Ｋ（ｍ－１）ｌｉｇｈｔａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ
一缕烟的光吸收系数 （Ｋ），由不透光度 （Ｎ）和光通道有效长度 （Ｌ）按下式而定：

Ｋ＝－１Ｌｌｎ１－
Ｎ( )１００

３５　急加速工况 ｓｎａｐａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
对带有手动或自动变速器的摩托车和轻便摩托车，使离合器结合，变速挡位处于Ⅰ挡位置。试

验时，迅速使油门全开，至２ｓ后立即松开油门，减速至怠速，一个循环共３２ｓ。
３６　急加速烟度 ｓｎａｐａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｓｍｏｋｅｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ

在急加速工况下，摩托车和轻便摩托车排烟测量中的不透光度峰值。

３７　排气烟度 ｅｘｈａｕｓｔｓｍｏｋｅ
摩托车和轻便摩托车排气的烟浓度，用不透光度Ｎ（％）表示。

１
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４　排气烟度排放限值

用急加速法测量时，不透光度Ｎ的排放限值见表１。

表１　排气烟度排放限值

排放试验类别 排放限值Ｎ（％）

型式核准

生产一致性检查
１５

在用车排放检查
２００６年７月１日起生产的车辆 ３０

２００６年７月１日前生产的车辆 ４０

５　试验分类

５１　型式核准试验
指对制造企业申请型式核准的摩托车和轻便摩托车样车所进行的排气烟度排放试验。

５１１　型式核准试验时，制造企业应提交一辆该车型的代表车辆。
５１２　影响排烟的零部件，其设计、制造和装配应能保证摩托车和轻便摩托车在正常使用条件下，
即使受到振动，仍符合本标准的要求。

５１３　试验前被检车辆需按照企业产品使用说明书的规定进行磨合。若制造企业同意，被检车辆可
不进行磨合。

５１４　按附录Ａ测量方法进行摩托车和轻便摩托车的排气烟度排放型式核准试验。
５１５　型式核准的申请及型式核准的扩展，参照ＧＢ１４６２２标准中的有关条款。
５２　生产一致性检查试验

指对制造企业成批生产的摩托车和轻便摩托车进行排气烟度排放检查的试验。

５２１　对已通过本标准型式核准试验而获准生产的成批摩托车和轻便摩托车，凡影响发动机排气烟
度的零部件均应与进行型式核准试验样车的零部件一致。

５２２　为验证５２１规定的一致性，应从成批生产的产品中抽取一辆样车。
５２３　按５１３规定进行磨合。
５２４　按附录Ａ测量方法进行摩托车和轻便摩托车的排气烟度排放生产一致性检查试验。
５２５　判断批量产品的合格与否，参照ＧＢ１４６２２标准中的６３２。
５３　在用车检查试验

指对上牌照以后的摩托车和轻便摩托车进行排气烟度排放的检查试验。

５３１　用外观目测及试运转方式检查摩托车和轻便摩托车各零部件及发动机工作是否正常，允许进
行调整或更换零部件。

５３２　按附录Ａ测量方法进行摩托车和轻便摩托车的排气烟度排放在用车检查试验。

６　试验方法

摩托车和轻便摩托车急加速烟度排放测量方法按附录Ａ的规定进行。

７　标准的实施

摩托车和轻便摩托车的生产企业，应就符合本标准适用范围的摩托车和轻便摩托车的排气烟度

排放水平，向负责车型型式核准的主管部门提出型式核准申请。

对已获得型式核准而成批生产的车辆，必须采取措施确保车辆、系统、部件或单独技术总成与

２
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已核准的型式一致。摩托车和轻便摩托车的排气烟度排放生产一致性检查由国务院有关行政主管部

门组织实施。

在用车排放状况检查由县级及以上人民政府有关行政主管部门负责实施。

７１　自２００５年７月１日起，所有进行型式核准的新型摩托车和轻便摩托车均应满足本标准要求。
７２　自２００６年７月１日起，所有销售和投入使用的摩托车和轻便摩托车均应满足本标准要求。
７３　自２００７年１月１日起，所有在用摩托车和轻便摩托车均应满足本标准要求。

３
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附　录　Ａ
（规范性附录）

摩托车和轻便摩托车急加速烟度排放测量方法

Ａ１　测量用仪器及测量准备

Ａ１１　测量用仪器
测量用仪器及技术指标见表Ａ１。

表Ａ１　测量用仪器及技术指标

名　　　称 量　　程 精　　　度

　内置全流不透光式烟度仪 ［烟通道内径

推荐使用５０８ｍｍ（２英寸）］
０～１００％

线性度　±１０％
漂移　　±１０％

转速表 ０～１５０００ｒ／ｍｉｎ ±０５％

温湿表
－２０～＋４０℃ －２０～０℃ （±１５℃）　０～４０℃ （±１℃）

ＲＨ０～１００％ ＲＨ＜±５％ （ＲＨ３０％～１００％）

大气压力计 ８１～１１０ｋＰａ ±０１ｋＰａ

秒表 ０１～９００ｓ ±０２％

内置全流不透光式烟度仪应便于排气管端的安装，能测量出排气烟度的瞬态变化。

Ａ１２　测量准备

Ａ１２１　烟度仪的安装
烟度仪的安装如图Ａ１所示。前后稳流管的内径Ｄ应与烟度仪的烟通道内径相同，其长度应为

Ｄ的１０倍左右。过度软管与前稳流管长度之和应小于１０００ｍｍ。过度软管与摩托车和轻便摩托车排
气管之间应采用软连接，以减小烟度仪的振动。连接处不能漏烟。排气烟道入口的负压能使排烟全

部被吸出，并在测量中保持稳定。

当有两支排气管时，可用三通过度管将其与烟度仪连接。

图Ａ１　内置全流不透光式烟度仪安装示意图

Ａ１２２　被测车辆的准备
被测车辆应保持良好的机械状态，并符合制造企业出厂之规定。检查进排气系统的密封性，按

４
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制造企业规定调整发动机怠速。

Ａ１２３　燃料与润滑油的准备
检测时，应使用ＧＢ１７９３０规定的辛烷值９５号车用无铅汽油和产品使用说明书中规定的润滑油。

Ａ１２４　烟度仪的测量准备
接通烟度仪电源并至少预热 １０ｍｉｎ后，再用校准片 （推荐采用不透光度约为 １０％、２０％、

４０％、６０％的校准片）对烟度仪进行校正，当烟度仪示值处于说明书规定的范围时，进行试验。
烟度仪使用中需用清洁空气清扫传感器，空气应经过过滤以清除其中所含的油、水等。

Ａ２　急加速法排气烟度测量程序

Ａ２１　起动摩托车和轻便摩托车，供给冷却风，加大油门 （如车辆带离合器，应使之分离），使摩

托车和轻便摩托车自怠速加速到制造企业规定之最大功率转速，运行６００ｓ，以消除粘附在发动机和
消声器内表面上的沉积物对排烟的影响。

Ａ２２　松开油门，关闭冷却风，并使摩托车和轻便摩托车怠速运行３００ｓ（如车辆带离合器，应使
之结合，使变速挡位处于１挡）。
Ａ２３　迅速使油门全开，持续至２ｓ后立即松开油门，减速至怠速共３２ｓ为一个循环。记录不透光
度及发动机转速的最大峰值。记录不透光度的变化曲线 （见图Ａ２），用转速表测量发动机转速。

图Ａ２　排烟测量急加速法不透光度曲线峰值示例

Ａ２４　重复Ａ２３过程，具体如图Ａ３所示，共运行１５个循环，取后５个循环的测量峰值的平均
值为摩托车和轻便摩托车排气烟度排放测量值。

图Ａ３　排烟测量急加速法运行模式

Ａ２５　数据处理
Ａ２５１　在上述测量的后５个循环试验中，被测试的摩托车和轻便摩托车发动机最高转速之差不

５
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应超过４００ｒ／ｍｉｎ。否则补做Ａ２３、Ａ２４过程以代替无效数据。
Ａ２５２　由急加速法测得的后５个循环试验数据应按式 （Ａ１）进行相对偏差计算。最大相对偏差
绝对值应小于２０％。否则试验无效，需重新进行 Ａ２３、Ａ２４过程以代替无效数据。最大相对偏
差按下式计算：

Ｎｍａｘ－Ｎｍｉｎ
Ｎｍａｘ

×１００％ （Ａ１）

式中：Ｎｍａｘ———５个循环数据中的最大值；
Ｎｍｉｎ———５个循环数据中的最小值。

Ａ２５３　若符合Ａ２５１、Ａ２５２要求，则取该５个循环数据 （峰值）的算术平均值为Ｎ，Ｎ取
整数。检测记录表见附录Ｂ。
Ａ２５４　Ｎ值的修正方法

推荐使用烟通道内径为５０８ｍｍ的烟度仪，此时光通道有效长度Ｌ（ｍ）近似取为烟通道内径。
当使用不同烟通道内径的不透光烟度仪时 （通常：４５～５５ｍｍ），此时烟通道有效长度为 ＬＡ，所

测烟度排放值为ＮＡ，可用式 （Ａ２）计算出Ｎ值。
Ｎ＝１００（１－ｅ－ＫＬ） （Ａ２）

式中：Ｎ———不透光度即烟度 （％）；
Ｌ———００５８ｍ（５０８ｍｍ）；

Ｋ———等于－１ＬＡ
ｌｎ１－

ＮＡ( )１００
，ｌ／ｍ，

其中：ＮＡ———实测不透光度 （％）；
ＬＡ———所用烟度仪的光通道有效长度，ｍ。

６
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附　录　Ｂ
（规范性附录）

摩托车和轻便摩托车急加速烟度排放检测记录表

检 测 编 号： 　　送 检 单 位：
烟度仪型号： 　　转速表型号：
大 气 压 力： 大气温度： 相对湿度：

检 测 日 期： 　　检 测 地 点：
检 测 单 位： 　　检 测 人 员：

车　号 车　型 发动机排量／ｍｌ

燃　油 润滑油 润滑方式及混合比

项目
怠速转速／
（ｒ／ｍｉｎ）

最高加速转速／
（ｒ／ｍｉｎ）

怠速烟度 加速后最大排气烟度

不透光度

（％）
光吸收系数

（ｌ／ｍ）
不透光度

（％）
光吸收系数／
（ｌ／ｍ）

备　　注

１

２

３

４

５

不透光度平均值

（％）
光吸收系数均值／（ｌ／ｍ）

不透光度标准限值

（％）

７
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