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引言

本标准等效采用国际标准 ＩＳＯ１０００∶１９９２《ＳＩ单位及其倍数单位和一些其他单位的应用推荐》，参
照采用国际计量局《国际单位制（ＳＩ）》（１９９１年第６版）。

本标准是目前已制定的有关量和单位的一系列国家标准之一，这一系列标准是：

ＧＢ３１００ 国际单位制及其应用；

ＧＢ３１０１ 有关量、单位和符号的一般原则；

ＧＢ３１０２．１ 空间和时间的量和单位；

ＧＢ３１０２．２ 周期及其有关现象的量和单位；

ＧＢ３１０２．３ 力学的量和单位；

ＧＢ３１０２．４ 热学的量和单位；

ＧＢ３１０２．５ 电学和磁学的量和单位；

ＧＢ３１０２．６ 光及有关电磁辐射的量和单位；

ＧＢ３１０２．７ 声学的量和单位；

ＧＢ３１０２．８ 物理化学和分子物理学的量和单位；

ＧＢ３１０２．９ 原子物理学和核物理学的量和单位；

ＧＢ３１０２．１０ 核反应和电离辐射的量和单位；

ＧＢ３１０２．１１ 物理科学和技术中使用的数学符号；

ＧＢ３１０２．１２ 特征数；

ＧＢ３１０２．１３ 固体物理学的量和单位。

国际单位制是我国法定计量单位的基础，一切属于国际单位制的单位都是我国的法定计量单位。

除特别说明的以外，本标准给出的计量单位均为我国法定计量单位。

１ 主题内容与适用范围

本标准列出了国际单位制（ＳＩ）的构成体系，规定了可以与国际单位制并用的单位以及计量单位的
使用规则。

本标准适用于国民经济、科学技术、文化教育等一切领域中使用计量单位的场合。

２ 国际单位制的构成

２．１ 国际单位制（ＬｅＳｙｓｔéｍｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｄＵｎｉｔéｓ）及其国际简称 ＳＩ是在 １９６０年第 １１届国际计量
大会上通过的。

２．２ 国际单位制的构成

２．３ ＳＩ单位是国际单位制中由基本单位和导出单位构成一贯单位制的那些单位。除质量外，均不带 ＳＩ
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词头（质量的 ＳＩ单位为千克）。关于一贯单位制的详细说明见 ＧＢ３１０１《有关量、单位和符号的一般原
则》。

国际单位制（ＳＩ）
ＳＩ单位

ＳＩ基本单位（见表１）

ＳＩ导出单位
包括 ＳＩ辅助单位在内的具有专门名
称的 ＳＩ导出单位（见表２、表３）

组合形式的 ＳＩ
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导出单位
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单位的倍数单位

２．４ 国际单位制的单位包括 ＳＩ单位以及 ＳＩ单位的倍数单位。
２．５ ＳＩ单位的倍数单位包括 ＳＩ单位的十进倍数和分数单位。

３ ＳＩ单位

３．１ ＳＩ基本单位
国际单位制以表１中的七个基本单位为基础，其定义见附录 Ｂ（参考件）。

表１ ＳＩ基本单位

量 的 名 称 单 位 名 称 单 位 符 号

长度 米 ｍ

质量 千克（公斤） ｋｇ

时间 秒 ｓ

电流 安［培］ Ａ

热力学温度 开［尔文］ Ｋ

物质的量 摩［尔］ ｍｏｌ

发光强度 坎［德拉］ ｃｄ

注：

１ 圆括号中的名称，是它前面的名称的同义词，下同。

２ 无方括号的量的名称与单位名称均为全称。方括号中的字，在不致引起混淆、误解的情况下，可以省略。去

掉方括号中的字即为其名称的简称。下同。

３ 本标准所称的符号，除特殊指明外，均指我国法定计量单位中所规定的符号以及国际符号，下同。

４ 人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

３．２ ＳＩ导出单位
导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。这种单位符号中的乘和除采用数学符号。例如速

度的 ＳＩ单位为米每秒（ｍ／ｓ）。属于这种形式的单位称为组合单位。
某些 ＳＩ导出单位具有国际计量大会通过的专门名称和符号，见表 ２和表 ３。使用这些专门名称并

用它们表示其他导出单位，往往更为方便、准确。如热和能量的单位通常用焦耳（Ｊ）代替牛顿米（Ｎ·
ｍ），电阻率的单位通常用欧姆米（Ω·ｍ）代替伏特米每安培（Ｖ·ｍ／Ａ）。

ＳＩ单位弧度和球面度称为 ＳＩ辅助单位，它们是具有专门名称和符号的量纲一的量的导出单位。在
许多实际情况中，用专门名称弧度（ｒａｄ）和球面度（ｓｒ）分别代替数字１是方便的。例如角速度的 ＳＩ单位
可写成弧度每秒（ｒａｄ／ｓ）。
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表２ 包括 ＳＩ辅助单位在内的具有专门名称的 ＳＩ导出单位

量 的 名 称
ＳＩ 导 出 单 位

名 称 符 号 用 ＳＩ基本单位和 ＳＩ导出单位表示

［平面］角 弧度 ｒａｄ １ｒａｄ＝１ｍ／ｍ＝１

立体角 球面度 ｓｒ １ｓｒ＝１ｍ２／ｍ２ ＝１

频率 赫［兹］ Ｈｚ １Ｈｚ＝１ｓ－１

力 牛［顿］ Ｎ １Ｎ＝１ｋｇ·ｍ／ｓ２

压力，压强，应力 帕［斯卡］ Ｐａ １Ｐａ＝１Ｎ／ｍ２

能［量］，功，热量 焦［耳］ Ｊ １Ｊ＝１Ｎ·ｍ

功率，辐［射能］通量 瓦［特］ Ｗ １Ｗ ＝１Ｊ／ｓ

电荷［量］ 库［仑］ Ｃ １Ｃ＝１Ａ·ｓ

电压，电动势，电位，（电势） 伏［特］ Ｖ １Ｖ＝１Ｗ／Ａ

电容 法［拉］ Ｆ １Ｆ＝１Ｃ／Ｖ

电阻 欧［姆］ Ω １Ω ＝１Ｖ／Ａ

电导 西［门子］ Ｓ １Ｓ＝１Ω－１

磁通［量］ 韦［伯］ Ｗｂ １Ｗｂ＝１Ｖ·ｓ

磁通［量］密度，磁感应强度 特［斯拉］ Ｔ １Ｔ＝１Ｗｂ／ｍ２

电感 亨［利］ Ｈ １Ｈ＝１Ｗｂ／Ａ

摄氏温度 摄氏度 ℃ １℃ ＝１Ｋ

光通量 流［明］ ｌｍ １ｌｍ＝１ｃｄ·ｓｒ

［光］照度 勒［克斯］ ｌｘ １ｌｘ＝１ｌｍ／ｍ２

表３ 由于人类健康安全防护上的需要而确定的具有专门名称的 ＳＩ导出单位

量 的 名 称
ＳＩ 导 出 单 位

名 称 符 号 用 ＳＩ基本单位和 ＳＩ导出单位表示

［放射性］活度 贝可［勒尔］ Ｂｑ １Ｂｑ＝１ｓ－１

吸收剂量

比授［予］能

比释动能

戈［瑞］ Ｇｙ １Ｇｙ＝１Ｊ／ｋｇ

剂量当量 希［沃特］ Ｓｖ １Ｓｖ＝１Ｊ／ｋｇ

用 ＳＩ基本单位和具有专门名称的 ＳＩ导出单位或（和）ＳＩ辅助单位以代数形式表示的单位称为组合
形式的 ＳＩ导出单位。
３．３ ＳＩ单位的倍数单位

表４给出了 ＳＩ词头的名称、简称及符号（词头的简称为词头的中文符号）。词头用于构成倍数单位
（十进倍数单位与分数单位），但不得单独使用。

词头符号与所紧接的单位符号①应作为一个整体对待，它们共同组成一个新单位（十进倍数或分数

单位），并具有相同的幂次，而且还可以和其他单位构成组合单位。
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例１：１ｃｍ３ ＝（１０－２ｍ）３ ＝１０－６ｍ３

例２：１μｓ
－１ ＝（１０－６ｓ）－１ ＝１０６ｓ－１

例３：１ｍｍ２／ｓ＝（１０－３ｍ）２／ｓ＝１０－６ｍ２／ｓ
例４：１０－３ｔｅｘ可写为 ｍｔｅｘ
不得使用重叠词头，如只能写 ｎｍ，而不能写 ｍμｍ。
注：由于历史原因，质量的 ＳＩ单位名称“千克”中，已包含 ＳＩ词头“千”，所以质量的倍数单位由词头加在“克”前构成。

如用毫克（ｍｇ）而不得用微千克（μｋｇ）。

表４ ＳＩ词头

因 数
词 头 名 称

英 文 中 文
符 号

１０２４ ｙｏｔｔａ 尧［它］ Ｙ

１０２１ ｚｅｔｔａ 泽［它］ Ｚ

１０１８ ｅｘａ 艾［可萨］ Ｅ

１０１５ ｐｅｔａ 拍［它］ Ｐ

１０１２ ｔｅｒａ 太［拉］ Ｔ

１０９ ｇｉｇａ 吉［咖］ Ｇ

１０６ ｍｅｇａ 兆 Ｍ

１０３ ｋｉｌｏ 千 ｋ

１０２ ｈｅｃｔｏ 百 ｈ

１０１ ｄｅｃａ 十 ｄａ

１０－１ ｄｅｃｉ 分 ｄ

１０－２ ｃｅｎｔｉ 厘 ｃ

１０－３ ｍｉｌｌｉ 毫 ｍ

１０－６ ｍｉｃｒｏ 微 μ

１０－９ ｎａｎｏ 纳［诺］ ｎ

１０－１２ ｐｉｃｏ 皮［可］ ｐ

１０－１５ ｆｅｍｔｏ 飞［母托］ ｆ

１０－１８ ａｔｔｏ 阿［托］ ａ

１０－２１ ｚｅｐｔｏ 仄［普托］ ｚ

１０－２４ ｙｏｃｔｏ 幺［科托］ ｙ

４ ＳＩ单位及其倍数单位的应用

４．１ ＳＩ单位的倍数单位根据使用方便的原则选取。通过适当的选择，可使数值处于实用范围内。
４．２ 倍数单位的选取，一般应使量的数值处于０．１～１０００之间。

例１：１．２×１０４Ｎ可写成为１２ｋＮ
例２：０．００３９４ｍ可写成３．９４ｍｍ
例３：１４０１Ｐａ可写成１．４０１ｋＰａ
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例４：３．１×１０－８ｓ可写３１ｎｓ
在某些情况下，习惯使用的单位可以不受上述限制。

如大部分机械制图使用的单位用毫米，导线截面积单位用平方毫米，领土面积用平方千米。

在同一量的数值表中，或叙述同一量的文章里，为对照方便，使用相同的单位时，数值范围不受

限制。

词头 ｈ（百）、ｄａ（十）、ｄ（分）、ｃ（厘）一般用于某些长度、面积和体积单位。
４．３ 组合单位的倍数单位一般只用一个词头，并尽量用于组合单位中的第一个单位。

通过相乘构成的组合单位的词头通常加在第一个单位之前。

例如：力矩的单位 ｋＮ·ｍ，不宜写成 Ｎ·ｋｍ。
通过相除构成的组合单位，或通过乘和除构成的组合单位，其词头一般都应加在分子的第一个单位

之前，分母中一般不用词头，但质量单位 ｋｇ在分母中时例外。
例１：摩尔热力学能的单位 ｋＪ／ｍｏｌ，不宜写 Ｊ／ｍｍｏｌ。
例２：质量能单位可以是 ｋＪ／ｋｇ。
当组合单位分母是长度、面积和体积单位时，分母中可以选用某些词头构成倍数单位。

例如：体积质量的单位可以选用 ｇ／ｃｍ３。
一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头。

４．４ 在计算中，为了方便，建议所有量均用 ＳＩ单位表示，将词头用１０的幂代替。
４．５ 有些国际单位制以外的单位，可以按习惯用 ＳＩ词头构成倍数单位，如 ＭｅＶ，ｍＣｉ，ｍＬ等，但它们
不属于国际单位制。见附录 Ａ（补充件）第６栏。

摄氏温度单位摄氏度，角度单位度、分、秒与时间单位日、时、分等不得用 ＳＩ词头构成倍数单位。

５ 单位名称

５．１ 表１至表３规定了单位的名称及其简称，它们用于口述，也可用于叙述性文字中。
５．２ 组合单位的名称与其符号表示的顺序一致，符号中的乘号没有对应的名称，除号的对应名称为

“每”字，无论分母中有几个单位，“每”字只出现一次。

例如：质量热容的单位符号为 Ｊ／（ｋｇ·Ｋ），其名称为“焦耳每千克开尔文”，而不是“每千克开尔文焦
耳”或“焦耳每千克每开尔文”。

５．３ 乘方形式的单位名称，其顺序应为指数名称在前，单位名称在后，指数名称由相应的数字加“次方”

二字构成。

例如：截面二次矩的单位符号为 ｍ４，其名称为“四次方米”。
５．４ 当长度的二次和三次幂分别表示面积和体积时，则相应的指数名称分别为“平方”和“立方”，其他

情况均应分别为“二次方”和“三次方”。

例如：体积的单位符号为 ｍ３，其名称为“立方米”，而截面系数的单位符号虽同是 ｍ３，但其名称为“三
次方米”。

５．５ 书写组合单位的名称时，不加乘或（和）除的符号或（和）其他符号。

例如：电阻率单位符号为Ω·ｍ，其名称为“欧姆米”，而不是“欧姆·米”、“欧姆米”、“［欧姆］
［米］”等。

６ 单位符号

６．１ 单位符号和单位的中文符号的使用规则

６．１．１ 单位和词头的符号用于公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要明了的地方，也用于叙

述性文字中。

６．１．２ 本标准各表中所给出的单位名称的简称可用作该单位的中文符号（简称“中文符号”）。中文符
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号只在小学、初中教科书和普通书刊中在有必要时使用。

６．１．３ 单位符号没有复数形式，符号上不得附加任何其他标记或符号（参阅 ＧＢ３１０１的３．２．１）。
６．１．４ 摄氏度的符号℃可以作为中文符号使用。
６．１．５ 不应在组合单位中同时使用单位符号和中文符号；例如：速度单位不得写作 ｋｍ／小时。
６．２ 单位符号和中文符号的书写规则

６．２．１ 单位符号一律用正体字母，除来源于人名的单位符号第一字母要大写外，其余均为小写字母（升

的符号 Ｌ例外）。
例：米（ｍ）；秒（ｓ）；坎［德拉］（ｃｄ）；安［培］（Ａ）；帕［斯卡］（Ｐａ）；韦［伯］（Ｗｂ）等。

６．２．２ 当组合单位是由两个或两个以上的单位相乘而构成时，其组合单位的写法可采用下列形式

之一：

Ｎ·ｍ；Ｎｍ
注：第二种形式，也可以在单位符号之间不留空隙。但应注意，当单位符号同时又是词头符号时，应尽量将它置于右

侧，以免引起混淆。如 ｍＮ表示毫牛顿而非指米牛顿。

当用单位相除的方法构成组合单位时，其符号可采用下列形式之一：

ｍ／ｓ；ｍ·ｓ－１；ｍｓ
除加括号避免混淆外，单位符号中的斜线（／）不得超过一条。在复杂的情况下，也可以使用负指数。

６．２．３ 由两个或两个以上单位相乘所构成的组合单位，其中文符号形式为两个单位符号之间加居中圆

点，例如：牛·米。

单位相除构成的组合单位，其中文符号可采用下列形式之一：

米／秒；米·秒－１；
米
秒

６．２．４ 单位符号应写在全部数值之后，并与数值间留适当的空隙。

６．２．５ ＳＩ词头符号一律用正体字母，ＳＩ词头符号与单位符号之间，不得留空隙。
６．２．６ 单位名称和单位符号都必须作为一个整体使用，不得拆开。如摄氏度的单位符号为℃。２０摄氏
度不得写成或读成摄氏２０度或２０度，也不得写成２０°Ｃ，只能写成２０℃。

７ 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位

７．１ 由于实用上的广泛性和重要性，可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位列于表５中。

表５ 可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位

量的名称 单位名称 单位符号 与 ＳＩ单位的关系

时间

分 ｍｉｎ １ｍｉｎ＝６０ｓ

［小］时 ｈ １ｈ＝６０ｍｉｎ＝３６００ｓ

日，（天） ｄ １ｄ＝２４ｈ＝８６４００ｓ

［平面］角

度 ° １°＝（π／１８０）ｒａｄ

［角］分 ′ １′＝（１／６０）°＝（π／１０８００）ｒａｄ

［角］秒 ″ １″＝（１／６０）′＝（π／６４８０００）ｒａｄ

体积 升 Ｌ，（ｌ） １Ｌ＝１ｄｍ３ ＝１０－３ｍ３

质量
吨

原子质量单位

ｔ
ｕ

１ｔ＝１０３ｋｇ
１ｕ≈１．６６０５４０×１０－２７ｋｇ

旋转速度 转每分 ｒ／ｍｉｎ １ｒ／ｍｉｎ＝（１／６０）ｓ－１

８
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续 表

量的名称 单位名称 单位符号 与 ＳＩ单位的关系

长度 海里 ｎｍｉｌｅ
１ｎｍｉｌｅ＝１８５２ｍ
（只用于航行）

速度 节 ｋｎ
１ｋｎ＝１ｎｍｉｌｅ／ｈ＝（１８５２／３６００）ｍ／ｓ
（只用于航行）

能 电子伏 ｅＶ １ｅＶ≈１．６０２１７７×１０－１９Ｊ

级差 分贝 ｄＢ

线密度 特［克斯］ ｔｅｘ １ｔｅｘ＝１０－６ｋｇ／ｍ

面积 公顷 ｈｍ２ １ｈｍ２ ＝１０４ｍ２

注：

１ 平面角单位度、分、秒的符号，在组合单位中应采用（°）、（′）、（″）的形式。
例如，不用°／ｓ而用（°）／ｓ。

２ 升的符号中，小写字母 ｌ为备用符号。
３ 公顷的国际通用符号为 ｈａ。

７．２ 根据习惯，在某些情况下，表 ５中的单位可以与国际单位制的单位构成组合单位。例如，ｋｇ／ｈ，
ｋｍ／ｈ。见附录 Ａ（补充件）第５与第６栏。
７．３ 根据《全面推行我国法定计量单位的意见》中“个别科学技术领域中，如有特殊需要，可使用某些非

法定计量单位，但也必须与有关国际组织规定的名称、符号相一致”的原则，ＩＳＯ１０００及 ＩＳＯ３１所提出
的暂时可使用的其他单位列于 ＧＢ３１０２和本标准附录 Ａ（补充件）。

９
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附 录 Ａ
ＳＩ单位的十进倍数与分数单位及
可并用的某些其他单位示例

（补充件）

本附录给出了常用的大多数量的 ＳＩ单位的十进倍数与分数单位以及可以使用的某些其他单位的
示例。它只给以选择而并非限制，在各个技术领域中，以同样的方式表示量值当然是有益的。对于某些

需要（例如，在科学和教育中的应用），选择 ＳＩ单位的十进倍数与分数单位，比在下列表中的示例有更大
的灵活性。

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

第Ⅰ部分：ＧＢ３１０２．１《空间和时间的量和单位》

１１ ［平面］角

ａｎｇｌｅ，
ｐｌａｎｅａｎｇｌｅ

ｒａｄ
弧度

（ｒａｄｉａｎ）

ｍｒａｄ
μｒａｄ

°（度），

１°＝ π１８０＝ｒａｄ

′（分），
１′＝（１／６０）°
″（秒），

１″＝（１／６０）′

当弧度不适用时，推荐

使用冈（ｇｏｎ＝ｇｒａｄｅ）
及其分数单位。

ｇｏｎ（冈），

１ｇｏｎ＝ π２００ｒａｄ

在ＳＩ单位栏中，括号内
为单位的英文名称，下同

１２ 立体角

ｓｏｌｉｄａｎｇｌｅ
ｓｒ

球面度

（ｓｔｅｒａｄｉａｎ）

１３．１ 长度

ｌｅｎｇｔｈ
ｍ

米（ｍｅｔｒｅ）
ｋｍ
ｃｍ
ｍｍ
μｍ
ｎｍ
ｐｍ
ｆｍ

１ｎｍｉｌｅ＝１８５２ｍ（准
确值）

１５ 面积

ａｒｅａ
ｍ２ ｋｍ２

ｄｍ２

ｃｍ２

ｍｍ２

ｈｍ２（公顷），
１ｈｍ２ ＝１０４ｍ２
公顷的国际符号为 ｈａ

１６ 体积

ｖｏｌｕｍｅ
ｍ３ ｄｍ３

ｃｍ３

ｍｍ３

Ｌ，（ｌ）（升），
１Ｌ＝１０－３ｍ３

＝１ｄｍ３

ｈＬ，
１ｈＬ＝１０－１ｍ３

ｃＬ，
１ｃＬ＝１０－５ｍ３

ｍＬ，
１ｍＬ＝１０－６ｍ３

＝１ｃｍ３

１９６４年国际计量大会
宣布升（Ｌ）可以作为立
方分米（ｄｍ３）的专门名
称，并建议在高精度时

不要使用升

０１
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

１７ 时间

ｔｉｍｅ
ｓ

秒（ｓｅｃｏｎｄ）
ｋｓ
ｍｓ
μｓ
ｎｓ

ｄ（日），
１ｄ＝２４ｈ
（准确值）

ｈ（小时），
１ｈ＝６０ｍｉｎ
（准确值）

ｍｉｎ（分），
１ｍｉｎ＝６０ｓ
（准确值）

其他单位，例如星期、

月和年（ａ）是通常使用
的单位

１８ 角速度

ａｎｇｕｌａｒ
ｖｅｌｏｃｉｔｙ

ｒａｄ／ｓ

１１０ 速度

ｖｅｌｏｃｉｔｙ
ｍ／ｓ ｍ／ｈ ｋｍ／ｈ，

１ｋｍ／ｈ＝ １３．６ｍ／ｓ

１ｋｎ＝１．８５２ｋｍ／ｈ
（准确值）＝
０．５１４４４４ｍ／ｓ
关于小时，参阅１７

１１１．１ 加速度

ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ
ｍ／ｓ２

第Ⅱ部分：ＧＢ３１０２．２《周期及其有关现象的量和单位》

２３．１ 频率

ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
Ｈｚ
赫［兹］

（Ｈｅｒｔｚ）

ＴＨｚ
ＧＨｚ
ＭＨｚ
ｋＨｚ

２３．２ 旋转频率

ｒｏｔａｔｉｏｎａｌ
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

ｓ－１ ｍｉｎ－１ 转每分（ｒ／ｍｉｎ）和转每秒
（ｒ／ｓ）大量用于旋转机
械１）。关于分，参阅１７

２４ 角频率

ａｎｇｕｌａｒ
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ

ｒａｄ／ｓ

１）参阅国际电工委员会出版物２７１（１９７１）

第Ⅲ部分：ＧＢ３１０２．３《力学的量和单位》

３１ 质量

ｍａｓｓ
ｋｇ
千克

（ｋｉｌｏｇｒａｍ）

Ｍｇ
ｇ
ｍｇ
μｇ

ｔ（吨），
１ｔ＝１０３ｋｇ

３２ 体积质量

ｖｏｌｕｍｉｃ
ｍａｓｓ，
［质量］密度

ｄｅｎｓｉｔｙ，
ｍａｓｓ
ｄｅｎｓｉｔｙ

ｋｇ／ｍ３ Ｍｇ／ｍ３或
ｋｇ／ｄｍ３或 ｇ／ｃｍ３

ｔ／ｍ３或
ｋｇ／Ｌ

ｇ／ｍＬ
ｇ／Ｌ

关于升，参阅１６

１１
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

３５ 线质量

ｌｉｎｅｉｃｍａｓｓ，
线密度

ｌｉｎｅａｒ
ｄｅｎｓｉｔｙ

ｋｇ／ｍ ｍｇ／ｍ １ｔｅｘ＝１０－６ｋｇ／ｍ
单位 ｔｅｘ用于纺织工业

３７ 转动惯量，

（惯性矩）

ｍｏｍｅｎｔｏｆ
ｉｎｅｒｔｉａ

ｋｇ·ｍ２

３８ 动量

ｍｏｍｅｎｔｕｍ
ｋｇ·ｍ／ｓ

３９．１ 力

ｆｏｒｃｅ
Ｎ
牛顿

（ｎｅｗｔｏｎ）

ＭＮ
ｋＮ
ｍＮ
μＮ

３１１ 动量矩

ｍｏｍｅｎｔｏｆ
ｍｏｍｅｎｔｕｍ，
角动量

ａｎｇｕｌａｒ
ｍｏｍｅｎｔｕｍ

ｋｇ·ｍ２／ｓ

３１２．１ 力矩

ｍｏｍｅｎｔ
ｏｆｆｏｒｃｅ

Ｎ·ｍ ＭＮ·ｍ
ｋＮ·ｍ
ｍＮ·ｍ
μＮ·ｍ

３１５．１ 压力，压强

ｐｒｅｓｓｕｒｅ
Ｐａ

帕［斯卡］

（ｐａｓｃａｌ）

ＧＰａ
ＭＰａ
ｋＰａ
ｈＰａ
ｍＰａ
μＰａ

ｂａｒ（巴），
１ｂａｒ＝１０５Ｐａ
１ｍｂａｒ＝１ｈＰａ

３１５．２ 正应力

ｎｏｒｍａｌ
ｓｔｒｅｓｓ

Ｐａ ＧＰａ
ＭＰａ
ｋＰａ

３２３ ［动力］

粘度

ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ，
ｄｙｎａｍｉｃ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ

Ｐａ·ｓ ｍＰａ·ｓ Ｐ（泊）１
１ｃＰ＝１ｍＰａ·ｓ

２１
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

３２４ 运动粘度

ｋｉｎｅｍａｔｉｃ
ｖｉｓｃｏｓｉｔｙ

ｍ２／ｓ ｍｍ２／ｓ Ｓｔ（斯［托克斯］）１），
１ｃＳｔ＝１ｍｍ２／ｓ

３２５ 表面张力

ｓｕｒｆａｃｅ
ｔｅｎｓｉｏｎ

Ｎ／ｍ ｍＮ／ｍ

１）它们属于 ＣＧＳ制单位，不应与 ＳＩ单位并用

３２６．１
和

３２６．２

能［量］

ｅｎｅｒｇｙ，
功

ｗｏｒｋ

Ｊ
焦［耳］

（ｊｏｕｌｅ）

ＥＪ
ＰＪ
ＴＪ
ＧＪ
ＭＪ
ｋＪ
ｍＪ

３２７ 功率

ｐｏｗｅｒ
Ｗ

瓦［特］

（ｗａｔｔ）

ＧＷ
ＭＷ
ｋＷ
ｍＷ
μＷ

第Ⅳ部分：ＧＢ３１０２．４《热学的量和单位》

４１ 热力学温度

ｔｈｅｒｍｏｄｙｎａｍｉｃ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

Ｋ
开［尔文］

（ｋｅｌｖｉｎ）

４２ 摄氏温度

Ｃｅｌｓｉｕｓ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ

℃
摄氏度

（ｄｅｇｒｅｅ
Ｃｅｌｓｉｕｓ）

摄氏温度等于两热

力学温度之差 ｔ＝Ｔ－
Ｔ０ Ｔ０ ＝２７３．１５Ｋ

４３．１ 线［膨］

胀系数

ｌｉｎｅａｒ
ｅｘｐａｎｓｉｏｎ
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

Ｋ－１

４６ 热

ｈｅａｔ，
热量

ｑｕａｎｔｉｔｙ
ｏｆｈｅａｔ

Ｊ ＥＪ
ＰＪ
ＴＪ
ＧＪ
ＭＪ
ｋＪ
ｍＪ

３１
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

４７ 热流量

ｈｅａｔｆｌｏｗ
ｒａｔｅ

Ｗ ｋＷ

４９ 热导率，

（导热系数）

ｔｈｅｒｍａｌ
ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ

Ｗ／（ｍ·Ｋ）

４１０．１ 传热系数

ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ
ｏｆｈｅａｔ
ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｗ／（ｍ２·Ｋ）

４１５ 热容

ｈｅａｔ
ｃａｐａｃｉｔｙ

Ｊ／Ｋ ｋＪ／Ｋ

４１６．１ 质量热容

ｍａｓｓｉｃ
ｈｅａｔ
ｃａｐａｃｉｔｙ

Ｊ／（ｋｇ·Ｋ） ｋＪ／（ｋｇ·Ｋ）

４１８ 熵

ｅｎｔｒｏｐｙ
Ｊ／Ｋ ｋＪ／Ｋ

４１９ 质量熵

ｍａｓｓｉｃ
ｅｎｔｒｏｐｙ

Ｊ（ｋｇ·Ｋ） ｋＪ／（ｋｇ·Ｋ）

４２１．２ 质量热力

学能

ｍａｓｓｉｃ
ｔｈｅｒｍｏｄｙ
ｎａｍｉｃ
ｅｎｅｒｇｙ

Ｊ／ｋｇ ＭＪ／ｋｇ
ｋＪ／ｋｇ

第Ⅴ部分：ＧＢ３１０２．５《电学和磁学的量和单位》

５１ 电流

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｕｒｒｅｎｔ

Ａ
安［培］

（ａｍｐｅｒｅ）

ｋＡ
ｍＡ
μＡ
ｎＡ
ｐＡ

５２ 电荷［量］

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｈａｒｇｅ，
ｑｕａｎｔｉｔｙｏｆ
ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ

Ｃ
库［仑］

（ｃｏｕｌｏｍｂ）

ｋＣ
μＣ
ｎＣ
ｐＣ

Ａ·ｈ，
１Ａ·ｈ＝３．６ｋＣ

４１
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

５３ 体积电荷

ｖｏｌｕｍｉｃ
ｃｈａｒｇｅ，
电荷 ［体］

密度

ｖｏｌｕｍｅ
ｄｅｎｓｉｔｙ
ｏｆｃｈａｒｇｅ，
ｃｈａｒｇｅ
ｄｅｎｓｉｔｙ

Ｃ／ｍ３ ＧＣ／ｍ３
或 Ｃ／ｍｍ３

ＭＣ／ｍ３
或 Ｃ／ｃｍ３

ｋＣ／ｍ３

ｍＣ／ｍ３

μＣ／ｍ
３

５４ 面积电荷

ａｒｅｉｃ
ｃｈａｒｇｅ，
电荷面密度

ｓｕｒｆａｃｅ
ｄｅｎｓｉｔｙ
ｏｆｃｈａｒｇｅ

Ｃ／ｍ２ ＭＣ／ｍ２
或 Ｃ／ｍｍ２

Ｃ／ｃｍ２

ｋＣ／ｍ２

ｍＣ／ｍ２

μＣ／ｍ
２

５５ 电场强度

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｆｉｅｌｄ
ｓｔｒｅｎｇｔｈ

Ｖ／ｍ ＭＶ／ｍ
ｋＶ／ｍ
或 Ｖ／ｍｍ
Ｖ／ｃｍ
ｍＶ／ｍ
μＶ／ｍ

５６．１

５６．２

５６．３

电位，

（电势）

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ
电位差，

（电势差），

电压

ｐｏｔｅｎｔｉａｌ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ，
ｔｅｎｓｉｏｎ，
电动势

ｅｌｅｃｔｒｏｍｏ
ｔｉｖｅｆｏｒｃｅ

Ｖ

伏［特］

（ｖｏｌｔ）

ＭＶ
ｋＶ

ｍＶ
μＶ

５７ 电通 ［量］

密度

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｆｌｕｘｄｅｎｓｉｔｙ

Ｃ／ｍ２ Ｃ／ｃｍ２

ｋＣ／ｍ２

ｍＣ／ｍ２

μＣ／ｍ
２

５８ 电通［量］

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｆｌｕｘ

Ｃ ＭＣ
ｋＣ
ｍＣ

５１

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

５９ 电容

ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ
Ｆ

法［拉］

（ｆａｒａｄ）

ｍＦ
μＦ
ｎＦ
ｐＦ

５１０．１ 介电常数，

（电容率）

ｐｅｒｍｉｔｔｉｖｉｔｙ

Ｆ／ｍ μＦ／ｍ
ｎＦ／ｍ
ｐＦ／ｍ

５１３ 电极化强度

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｃ／ｍ２ Ｃ／ｃｍ２

ｋＣ／ｍ２

ｍＣ／ｍ２

μＣ／ｍ
２

５１４ 电偶极矩

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｄｉｐｏｌｅ
ｍｏｍｅｎｔ

Ｃ·ｍ

５１５ 面积电流

ａｒｅｉｃ
ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｕｒｒｅｎｔ，
电流密度

ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｕｒｒｅｎｔ
ｄｅｎｓｉｔｙ

Ａ／ｍ２ ＭＮ／ｍ２
或 Ａ／ｍｍ２

Ａ／ｃｍ２

ｋＡ／ｍ２

５１６ 线电流

ｌｉｎｅｉｃ
ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｕｒｒｅｎｔ，
电流线密度

ｌｉｎｅａｒ
ｅｌｅｃｔｒｉｃ
ｃｕｒｒｅｎｔ
ｄｅｎｓｉｔｙ

Ａ／ｍ ｋＡ／ｍ
或 Ａ／ｍｍ
Ａ／ｃｍ

５１７ 磁场强度

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｆｉｅｌｄ
ｓｔｒｅｎｇｔｈ

Ａ／ｍ ｋＡ／ｍ
或

Ａ／ｍｍ
Ａ／ｃｍ

５１８．１ 磁位差，

（磁势差）

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ

Ａ ｋＡ
ｍＡ

６１

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

５１９ 磁通［量］

密度

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｆｌｕｘ
ｄｅｎｓｉｔｙ，
磁感应强度

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ

Ｔ
特［斯拉］

（ｔｅｓｌａ）

ｍＴ
μＴ
ｎＴ

５２０ 磁通［量］

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｆｌｕｘ

Ｗｂ
韦［伯］

（ｗｅｂｅｒ）

ｍＷｂ

５２１ 磁矢位，

（磁矢势）

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｖｅｃｔｏｒ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ

Ｗｂ／ｍ ｋＷｂ／ｍ
或 Ｗｂ／ｍｍ

５２２．１

５２２．２

自感 ｓｅｌｆ
ｉｎｄｕｃｔａｎｃｅ
互感

ｍｕｔｕａｌ
ｉｎｄｕｃｔａｎｃｅ

Ｈ
亨［利］

（ｈｅｎｒｙ）

ｍＨ
μＨ
ｎＨ
ｐＨ

５２４．１ 磁导率

ｐｅｒｍｅａｂｉｌｉｔｙ
Ｈ／ｍ μＨ／ｍ

ｎＨ／ｍ

５２７ ［面］磁矩

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｍｏｍｅｎｔ，
ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇ
ｎｅｔｉｃ
ｍｏｍｅｎｔ

Ａ·ｍ２

５２８ 磁化强度

ｍａｇｎｅｔｉｚａｔｉｏｎ
Ａ／ｍ ｋＡ／ｍ

或 Ａ／ｍｍ

５２９ 磁极化强度

ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｔ ｍＴ

（ＩＥＣ出版物
２７１：１９７１，
第８６条）

磁偶极矩

ｍｇｎｅｔｉｃ
ｄｉｐｏｌｅ
ｍｏｍｅｎｔ

Ｎ·ｍ２／Ａ
或 Ｗｂ·ｍ

７１

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

５３３ ［直流］电阻

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
（ｔｏｄｉｒｅｃｔ
ｃｕｒｒｅｎｔ）

Ω
欧［姆］

（ｏｈｍ）

ＧΩ
ＭΩ
ｋΩ
ｍΩ
μΩ

５３４ ［直流］电导

ｃｏｎｄｕｃｔａｎｃｅ
（ｔｏｄｉｒｅｃｔ
ｃｕｒｒｅｎｔ）

Ｓ
西［门子］

（ｓｉｅｍｅｎｓ）

ｋＳ
ｍＳ
μＳ

５３６ 电阻率

ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｓｙ
Ω·ｍ ＧΩ·ｍ

ＭΩ·ｍ
ｋΩ·ｍ
Ω·ｃｍ
ｍΩ·ｍ
μΩ·ｍ
ｎΩ·ｍ

也可以使用

Ω·ｍｍ２
ｍ （＝１０－６Ω·ｍ

＝μΩ·ｍ）

５３７ 电导率

ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ
Ｓ／ｍ ＭＳ／ｍ

ｋＳ／ｍ

５３８ 磁阻

ｒｅｌｕｃｔａｎｃｅ
Ｈ－１

５３９ 磁导

ｐｅｒｍｅａｎｃｅ
Ｈ

５４４．１

５４４．２

５４４．３

５４４．４

阻抗，（复

［数］阻抗）

ｉｍｐｅｄａｎｃｅ，
（ｃｏｍｐｌｅｘ
ｉｍｐｅｄａｎｃｅ）
阻抗模，

（阻抗）

ｍｏｄｕｌｕｓｏｆ
ｉｍｐｅｄａｎｃｅ，
（ｉｍｐｅｄａｎｃｅ）
［交流］电阻

ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
（ｔｏａｌｔｅｒｎａ
ｔｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔ）
电抗

ｒｅａｃｔａｎｃｅ

Ω ＭΩ
ｋΩ
ｍΩ

８１

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

５４５．１

５４５．２

５４５．３

５４５．４

导纳，（复

［数］导纳）

ａｄｍｉｔｔａｎｃｅ，
（ｃｏｍｐｌｅｘ
ａｄｍｉｔｔａｎｃｅ）
导纳模，

（导纳）

ｍｏｄｕｌｕｓｏｆ
ａｄｍｉｔｔａｎｃｅ，
（ａｄｍｉｔｔａｎｃｅ）
［交流］

电导

ｃｏｎｄｕｃｔａｎｃｅ
（ｆｏｒａｌｔｅｒｎａ
ｔｉｎｇｃｕｒｒｅｎｔ）
电纳

ｓｕｓｃｅｐｔａｎｃｅ

Ｓ ｋＳ
ｍＳ
μＳ

５４９ ［有功］

功率

ａｃｔｉｖｅ
ｐｏｗｅｒ

Ｗ ＴＷ
ＧＷ
ＭＷ
ｋＷ
ｍＷ
μＷ
ｎＷ

在电力技术中，有功功

率用瓦［特］（Ｗ）表示，
视 在 功 率 （ａｐｐａｒｅｎｔ
ｐｏｗｅｒ）用 伏 ［特］安
［培］（Ｖ·Ａ）表示，无
功功率（ｒｅａｃｔｉｖｅｐｏｗ
ｅｒ）用乏（ｖａｒ）表示

５５２ ［有功］能

［量］

ａｃｔｉｖｅ
ｅｎｅｒｇｙ

Ｊ ＴＪ
ＧＪ
ＭＪ
ｋＪ

Ｗ·ｈ
１Ｗ·ｈ＝３．６ｋＪ
（准确值）

ＴＷ·ｈ
ＧＷ·ｈ
ＭＷ·ｈ
ｋＷ·ｈ

关于小时，参阅１７

第Ⅵ部分：ＧＢ３１０２．６《光及有关电磁辐射的量和单位》

６３ 波长

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ
ｍ μｍ

ｎｍ
ｐｍ

６７ 辐［射］能

ｒａｄｉａｎｔ
ｅｎｅｒｇｙ

Ｊ

６１０ 辐［射］功率

ｒａｄｉａｎｔ
ｐｏｗｅｒ，
辐［射能］

通量

ｒａｄｉａｎｔ
ｅｎｅｒｇｙｆｌｕｘ

Ｗ

９１

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

６１３ 辐［射］

强度

ｒａｄｉａｎｔ
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

Ｗ／ｓｒ

６１４ 辐［射］亮

度，

辐射度

ｒａｄｉａｎｃｅ

Ｗ／（ｓｒ·ｍ２）

６１５ 辐［射］出

［射］度

ｒａｄｉａｎｔ
ｅｘｉｔａｎｃｅ

Ｗ／ｍ２

６１６ 辐［射］照度

ｉｒｒａｄｉａｎｃｅ
Ｗ／ｍ２

６２９ 发光强度

ｌｕｍｉｎｏｕｓ
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

ｃｄ
坎［德拉］

（ｃａｎｄｅｌａ）

６３０ 光通量

ｌｕｍｉｎｏｕｓ
ｆｌｕｘ

ｌｍ
流［明］

（ｌｕｍｅｎ）

６３１ 光量

ｑｕａｎｔｉｔｙ
ｏｆｌｉｇｈｔ

ｌｍ·ｓ １ｌｍ·ｈ＝３６００ｌｍ·ｓ
（准确值）

６３２ ［光］亮度

ｌｕｍｉｎａｎｃｅ
ｃｄ／ｍ２

６３３ 光出射度

ｌｕｍｉｎｏｕｓ
ｅｘｉｔａｎｃｅ

ｌｍ／ｍ２

６３４ ［光］照度

ｉｌｌｕｍｉｎａｎｃｅ
ｌｘ

勒［克斯］

（ｌｕｘ）

６３５ 曝光量

ｌｉｇｈｔ
ｅｘｐｏｓｕｒｅ

ｌｘ·ｓ

６３６．１ 光视效能

ｌｕｍｉｎｏｕｓ
ｅｆｆｉｃａｃｙ

ｌｍ／Ｗ

０２

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

第Ⅶ部分：ＧＢ３１０２．７《声学的量和单位》

７１ 周期

ｐｅｒｉｏｄ，
ｐｅｒｉｏｄｉｃ
ｔｉｍｅ

ｓ ｍｓ
μｓ

７２ 频率

ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
Ｈｚ ＭＨｚ

ｋＨｚ

７５ 波长

ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ
ｍ ｍｍ

７８ 体积质量

ｖｏｌｕｍｉｃ
ｍａｓｓ，
［质量］密度

ｍａｓｓｄｅｎｓｉｔｙ，
ｄｅｎｓｉｔｙ

ｋｇ／ｍ３

７９．１

７９．２

静压

ｓｔａｔｉｃ
ｐｒｅｓｓｕｒｅ，
（瞬时）声压

（ｉｎｓｔａｎｔａｎｅ
ｏｕｓ）ｓｏｕｎｄ
ｐｒｅｓｓｕｒｅ

Ｐａ ｍＰａ
μＰａ

７１１ （瞬时）［声］

质点速度

（ｉｎｓｔａｎｔａ
ｎｅｏｕｓｓｏｕｎｄ
ｐａｒｔｉｃｌｅ
ｖｅｌｏｃｉｔｙ

ｍ／ｓ ｍｍ／ｓ

７１３ （瞬时）

体积流量，

（体积速度）

（ｉｎｓｔａｎｔａｎｅ
ｏｕｓ）ｖｏｌｕｍｅ
ｆｌｏｗｒａｔｅ，
ｖｏｌｕｍｅ
ｖｅｌｏｃｉｔｙ

ｍ３／ｓ

７１４．１ 声速，（相

速）

ｖｅｌｏｃｉｔｙ
ｏｆｓｏｕｎｄ，
（ｐｈａｓｅ
ｖｅｌｏｃｉｔｙ）

ｍ／ｓ

１２

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

７１６ 声功率

ｓｏｕｎｄ
ｐｏｗｅｒ

Ｗ ｋＷ
ｍＷ
μＷ
ｐＷ

７１７ 声强［度］

ｓｏｕｎｄ
ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

Ｗ／ｍ２ ｍＷ／ｍ２

μＷ／ｍ
２

ｐＷ／ｍ２

７１８．１ 声阻抗

ａｃｏｕｓｔｉｃ
ｉｍｐｅｄａｎｃｅ

Ｐａ·ｓ／ｍ３

７２７．１ 力阻抗

ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ
ｉｍｐｅｄａｎｃｅ

Ｎ·ｓ／ｍ

７３２．１ 声阻抗率

ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｃｏｕｓｔｉｃ
ｉｍｐｅｄａｎｃｅ

Ｐａ·ｓ／ｍ

７３３ 声压级

ｓｏｕｎｄ
ｐｒｅｓｓｕｒｅ
ｌｅｖｅｌ

Ｂ（贝［尔］）
ｄＢ（分贝），
１ｄＢ＝１０－１Ｂ

７３５ 声功率级

ｓｏｕｎｄ
ｐｏｗｅｒ
ｌｅｖｅｌ

Ｂ（贝［尔］）
ｄＢ（分贝），
１ｄＢ＝１０－１Ｂ

７４６ 隔声量

ｓｏｕｎｄ
ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ
ｉｎｄｅｘ

Ｂ（贝［尔］）
ｄＢ（分贝），
１ｄＢ＝１０－１Ｂ

７４７ 吸声量

ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ
ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ
ａｒｅｏｆａ
ｓｕｒｆａｃｅｏｒ
ｏｂｊｅｃｔ

ｍ２

７４８ 混响时间

ｒｅｖｅｒｂｅｒａ
ｔｉｏｎｔｉｍｅ

ｓ

２２
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

第Ⅷ部分：ＧＢ３１０２．８《物理化学和分子物理学的量和单位》

８３ 物质的量

ａｍｏｕｎｔｏｆ
ｓｕｂｓｔａｎｃｅ

ｍｏｌ
摩［尔］

（ｍｏｌｅ）

ｋｍｏｌ
ｍｍｏｌ
μｍｏｌ

８５ 摩尔质量

ｍｏｌａｒｍａｓｓ
ｋｇ／ｍｏｌ ｇ／ｍｏｌ

８６ 摩尔体积

ｍｏｌａｒ
ｖｏｌｕｍｅ

ｍ３／ｍｏｌ ｄｍ３／ｍｏｌ
ｃｍ３／ｍｏｌ

Ｌ／ｍｏｌ 关于升，参阅１６

８７．１ 摩尔热力

学能 ｍｏｌａｒ
ｔｈｅｒｍｏｄｙ
ｎａｍｉｃ
ｅｎｅｒｇｙ

Ｊ／ｍｏｌ ｋＪ／ｍｏｌ

８８．１ 摩尔热容

ｍｏｌａｒｈｅａｔ
ｃａｐａｃｉｔｙ

Ｊ／（ｍｏｌ·Ｋ）

８９ 摩尔熵

ｍｏｌａｒｅｎｔｒｏｐｙ
Ｊ／（ｍｏｌ·Ｋ）

８１３ Ｂ的浓度，
ｃｏｎｃｅｎｔｒａ
ｔｉｏｎｏｆＢ，Ｂ
的物质

的量浓度

ａｍｏｕｎｔｏｆ
ｓｕｂｓｔａｎｃｅ
ｃｏｎｃｅｎｔｒａ
ｔｉｏｎｏｆＢ

ｍｏｌ／ｍ３ ｍｏｌ／ｄｍ３
或

ｋｍｏｌ／ｍ３

ｍｏｌ／Ｌ 关于升，参阅１６

８１６ 溶质 Ｂ的
质量摩尔

浓度

ｍｏｌａｌｉｔｙｏｆ
ｓｏｌｕｔｅＢ

ｍｏｌ／ｋｇ ｍｍｏｌ／ｋｇ

８３９ 扩散系数

ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

ｍ２／ｓ

８４１ 热扩散系数

ｔｈｅｒｍａｌ
ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

ｍ２／ｓ

３２

ＧＢ３１００—９３



续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

第Ⅸ部分：ＧＢ３１０２．９《原子物理学和核物理学的量和单位》

９２９．２ 质量亏损

ｍａｓｓｄｅｆｅｃｔ
ｋｇ ｕ（原子质量单位），

１ｕ≈１．６６０５４０
×１０－２７ｋｇ

９３６ ［放射性］

活度

ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｂｑ
贝可

［勒尔］

ｂｅｃｑｕｅｒｅｌ

ＭＢｑ
ｋＢｑ

Ｃｉ（居里），
１Ｃｉ＝３．７×１０１０Ｂｑ

９３７ 质量活度

ｍａｓｓｉｃ
ａｃｔｉｖｉｔｙ，
比活度

ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｃｔｉｖｉｔｙ

Ｂｑ／ｋｇ ＭＢｑ／ｋｇ
ｋＢｑ／ｋｇ

９３９ 半衰期

ｈａｌｆｌｉｆｅ
ｓ ｍｓ ｄ

ｈ
ａ（年）及小时和日参阅
１７

第Ⅹ部分：ＧＢ３１０２．１０《核反应和电离辐射的量和单位》

１０１ 反应能

ｒｅａｃｔｉｏｎ
ｅｎｅｒｇｙ

Ｊ ｅＶ（电子伏），
１ｅＶ≈１．６０２１７７
×１０－１９Ｊ

ＧｅＶ
ＭｅＶ
ｋｅＶ

１０５０．２ 吸收剂量

ａｂｓｏｒｂｅｄ
ｄｏｓｅ

Ｇｙ
戈［瑞］

（ｇｒａｙ）

ｍＧｙ ｒａｄ（拉德），
１ｒａｄ＝１０－２Ｇｙ

１０５２ 剂量当量

ｄｏｓｅ
ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ

Ｓｖ
希［沃特］

ｓｉｅｖｅｒｔ

ｍＳｖ ｒｅｍ（雷姆），
１ｒｅｍ＝１０－２Ｓｖ

１０５７ 照射量

ｅｘｐｏｓｕｒｅ
Ｃ／ｋｇ ｍＣ／ｋｇ Ｒ（伦琴），

１Ｒ＝２．５８×１０－４Ｃ／ｋｇ

第ⅩⅡ部分：ＧＢ３１０２．１２《特征数》

１２１ 雷诺数

Ｒｅｙｎｏｌｄｓ
ｎｕｍｂｅｒ

１ 倍数用 １０的方次表
示，例如，Ｒｅ＝１．３２×
１０３

１２６ 马赫数

Ｍａｃｈ
ｎｕｍｂｅｒ

１

４２
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续 表

在ＧＢ３１０２．１
～３１０２．１３中
的项号

量 ＳＩ单位 ＳＩ单位的倍数
单位的选择

由于实用中的重要性或由于专门

领域的需要得到 ＣＩＰＭ承认的 ＳＩ
以外的单位

单位
（５）栏的倍数
单位

备注和有关用于专门

领域的单位的介绍

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７）

第ⅩⅢ部分：ＧＢ３１０２．１３《固体物理学的量和单位》

１３１７ 态密度

ｄｅｎｓｉｔｙｏｆ
ｓｔａｔｅｓ

Ｊ－１／ｍ３ ｅＶ－１／ｍ３

１３２０ 霍尔系数

Ｈａｌｌ
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

ｍ３／Ｃ

１３２１ 热电动势

ｔｈｅｒｍｏ
ｅｌｅｃｔｒ
ｏｍｏｔｉｖｅ
ｆｏｒｃｅ

Ｖ ｍＶ

１３２４ 汤姆逊系数

Ｔｈｏｍｓｏｎ
ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

Ｖ／Ｋ ｍＶ／Ｋ

１３２８．２ 禁带宽度

ｇａｐｅｎｅｒｇｙ
Ｊ ｆＪ

ａＪ
ｅＶ 关于电子伏，参阅１０１

１３３６．１ 居里温度

Ｃｕｒｉｅ
ｔｅｍｐｅｒａ
ｔｕｒｅ

Ｋ

５２
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附 录 Ｂ
国际单位制基本单位的定义

（参考件）

基本单位

米

米是光在真空中（１／２９９７９２４５８）ｓ时间间隔内所经路径的长度。
［第１７届 ＣＧＰＭ（１９８３）］
千克

千克是质量单位，等于国际千克原器的质量。

［第１届 ＣＧＰＭ（１８８９）和第３届 ＣＧＰＭ（１９０１）］
秒

秒是铯１３３原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射的 ９１９２６３１７７０个周期的持续
时间。

［第１３届 ＣＧＰＭ（１９６７），决议１］
安培

安培是电流的单位。在真空中，截面积可忽略的两根相距 １ｍ的无限长平行圆直导线内通以等量
恒定电流时，若导线间相互作用力在每米长度上为２×１０－７Ｎ，则每根导线中的电流为１Ａ。

［ＣＩＰＭ（１９４６），决议２。第９届 ＣＧＰＭ（１９４８）批准］
开尔文

热力学温度开尔文是水三相点热力学温度的１／２７３．１６。
［第１３届 ＣＧＰＭ（１９６７），决议４］
注：

１ 第１３届 ＣＧＰＭ（１９６７，决议３）还决定单位开尔文与符号 Ｋ用于表示温度间隔或温度差。
２ 除以开尔文表示的热力学温度（符号 Ｔ）外，也使用按式 ｔ＝Ｔ－Ｔ０所定义的摄氏温度（符号 ｔ），式中 Ｔ０＝２７３．１５
Ｋ。单位“摄氏度”等于单位“开尔文”；“摄氏度”是表示摄氏温度时，用来代替“开尔文”的一个专门名称。但是摄
氏温度间隔或摄氏温度差可以用摄氏度表示，也可以用开尔文表示。

摩尔

摩尔是一系统的物质的量，该系统中所包含的基本单元数与０．０１２ｋｇ碳１２的原子数目相等。在使
用摩尔时，基本单元应予指明，可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子，或是这些粒子的特定组合。

［第１４届 ＣＧＰＭ（１９７１），决议３］
坎德拉

坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度，该光源发出频率为５４０×１０１２Ｈｚ的单色辐射，且在此方
向上的辐射强度为（１／６８３）Ｗ／ｓｒ。

［第１６届 ＣＧＰＭ（１９７９），决议３］

附加说明：

本标准由全国量和单位标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国量和单位标准化技术委员会秘书处负责起草。

本标准主要起草人赵彤、姜云祥、杜荷聪。

６２
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